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Biocombustibles: Informaciones para el exito Economico, 

Ambiental y Técnico de su Producción y Uso. 

1. Aspectos Técnicos del Uso de los 

Biocombustibles. 
Ventajas, Desventajas y efectos colaterales: Problemas 

técnicos y Mecanicos?  
 

2. Aspectos Economicos y modelo 

productivo: 
Factibilidad  en el Pasado, en el presente y para el futuro?  

 

3. Biocombustibles vs. Alimentos: 
Crisis Alimentária? 

 

4. Aspectos ambientales: 
Desmonte, uso de la tierra, emisiones, huella de carbono y 

rotación de cultivos. 



1. Aspectos Técnicos del Uso de Biocombustíbles. 



Nivelando la Ingenieria y la Información, se abre espacio 

para la EVOLUCIÓN 

1. Aspectos Técnicos del Uso de Biocombustibles. 



1. Aspectos Técnicos del Uso de Biocombustíbles. 

Decada de 70. Primer auto brasilero movido a Etanol 



Decada de 20. Estados Unidos uso del Etanol mezclado a la gasolina: 10% 



Ventajas 
 

La mezcla con etanol aumenta del calor de vaporización, porque el etanol 

necesita mais calor para vaporizar (910 kJ/kg) en comparación a la 

gasolina (390 kJ/kg).  
 

 

Quando el combustível es inyectado, la masa de aire en contacto con el 

líquido es enfriada por el calor que el combustible roba para 

vaporizarse. A mayor volumen de etanol en la gasolina, mas fria será la 

mezcla que entra en la camara. 
 

 

Menor temperatura significa mayor densidad, y mayor densidad significa 

mas mezcla dentro da câmara. Que resulta en mayor  potencia. 
 

 

Menor temperatura de admisión significa tambien menor temperatura en 

todos los outros tiempos del ciclo. Lo que es favorable al motor, porque 

trabajará con una menor carga termica y consequente menor desgaste. 



Ventajas 
 

 

Y la lubrificación?  
 

 

El aumento de la cantidad de etanol em la gasolina, por increible que 

paresca y al contrário de lo que se piensa, eleva la viscosidad de la 

mezcla en 0,006 mm2/s a cada 1% de etanol adicionado. 
 

 

La viscosidad  es determinante del tamaño de las gotículas de 

combustible en el colector de admisión. Con una viscosidad muy 

alta, las gotículas serán grandes y la vaporização será mas dificil.  
 

 

Ya la viscosidad muy baja resulta en problemas de lubricación del 

sistema de combustible, porque no habrá formación del film 

lubricante em las bombas, carburadores y picos injectores. 



Desventajas y Efectos colateralesé 
 

 

El etanol posee menor poder calorífico (23,62MJ/L) en relación 

a la gasolina (34,84 MJ/L), una diferencia de 32% para ser mas 

exacto.  

 

 

Para obtener la misma cantidad de energia liberada en la 

combustión de la gasolina, debe inyectarse mas etanol.   

 

Mayor consumo! 
 

A cada 1% de etanol adicionado a la gasolina, el poder 

calorífico de la mezcla disminuye  0,1069 MJ/L.  
 



Devido a los problemas inicialmente encontrados (1975 ï 1980) 

y a las diferencias entre la Gasolina y el Etanol, diversas 

modificaciones fueron hechas em los motores y vehiculos. 
 

1a)  Problemas de corrosión.  
Cambio de materiales y revestimientos en valvulas, sistema de escape, 

carburadores, mangueras, tubulaciones, bomba de combustíble, O´rings y retenes. 

Mayor poder corrosivo del etanol. 



Devido a los problemas inicialmente encontrados (1975 ï 

1980) y a las diferencias entre la Gasolina y el Etanol, 

diversas modificaciones fueron hechas en los motores y 

vehiculos. 

 
 

1b) Problemas de consumo. 

 
Aumento del diametro de mangueras y capacidad del tanque de 

combustible (menor poder calorifico del Etanol vs Gasolina) 

 

 

1c) Eficiencia vs Tasa de compresión 

 
Aumento de la taza de compresión. Mayor resistencia a la detonación del 

Etanol comparado a la gasolina. Eso torna al etanol mas eficiente. 

 

 

SOLUCIÓN: INTRODUCCIÓN DE TECNOLOGIAS MODERNAS PARA 

MEZCLAS hasta el 25% (Decada de los 90ôs!!) y superiores (2003)  



Spray de etanol inyectado a 20°C (Foto 1) ;  a 100°C (Foto 2).  
Adaptado de: SISTEMA FLEX STARTÊ [2] 

1d) Un sistema para permitir la partida en dias frios. 

  
El alcohol combustível (Etanol) tiene menor capacidad de vaporización 

em temperaturas bajas, lo que significa que el combustible se mantiene 

como gotículas y no como un spray (ver imagem abajo) 



Delphi Multec® 3.5 Heated Tip Port Fuel Injector 

Picos inyectores que poseen una resistencia en seu interior, capaz de calentar el 

combustible durante su paso por el interior del inyector. 

El sistema de la empresa Delphi es actualmente aplicado en los modelos: 

Honda Fit e City, JAC J3 e J3 Turin y Toyota Corolla. 



Sistema Flex Start® de la empresa Bosch 

aplicados en diversos modelos como VW up!, Fox Bluemotion, Gol Rallye e Saveiro 

Cross, Nissan Sentra, March e Versa, Ford Fiesta, Focus, Ford Ka e Ka+ 1.0, 

Honda Civic, CR-V e HR-V, Peugeot 208 e 308 e Citroën C3, C3 Picasso e AirCross 

disponible tanto para motores que utilizan galerias de combustible de 

acero inoxidable como para aquellos que usan galerias plásticas 



1. Aspectos Técnicos del Uso de Biocombustíbles. 



El motor 1.6 16v Flex Fuel posee 111 cavallos y 15,1 kgfm @ 4000 rpm, sea con 

gasolina o etanol. Vale recordar que o March nas versões 1.0 es fabricado e 

importado de México. 
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importado de México. 


